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Статья посвящена вскрытию нижних горизонтов на примере: - месторождения «Макмал». Место
рождения «Макмал» расположено в юго-западной части гор Чаар-Таш в Тогуз Торойском районе в Жалал 
Абадской Области в селе Казарман на высокогорье и характеризуется присутствием на его площади осадоч
ных, интрузивных и метаморфических образований. Месторождения была вскрыта штольнями №3, №7, №6, 
№11, №10, №9. Мои предложения между штольней №10 и №9 на расстоянии 120 м, провести еще одну капи
тальную этажную штольню тогда расстояние между ними будет по 60 м, пройти блоковые восстающие 
соединяющие эти три штольни и рудоспуски дучки. По моим расчетам за 1 -  п. м. проходки этой штольни 
составило 1200 сомов из этого следует что экономически выгодно и себестоимость руды окупаемы произво
дительность предприятия за счет дополнительной штольни утраивается. И  что самое главное безопасные 
условия труда, из-за устойчивости вмещающих пород люди спокойно могут работать под обнаженной кров
лей.

Месторождения “Макмал” находящийся в 
юго-западной части гор Чаар-Таш в тогуз торой
ском районе в Жалал Абадской области в селе Ка
зарман сначала была вскрыта открытым способом 
карьером до глубины 90 метром из-за рельефа 
местности месторождения карьер был остановлен. 
В гористой местности месторождения была 
вскрыта штольней №3, находящийся в самом дне 
карьера затем штольней №7, расстояние между 
этими двумя этажными штольнями 45 метров 
между ними был пройден под этажный штрек на 
расстоянии 22,5 метров после этого был пройден 
блоковой восстающий и дучки. После того как мы 
отработали эти этажные штольни нам пришлось 
пройти еще четыре этажных штолен №6, №11, 
№10, №9 Между этажными штольнями №6 и №11 
расстояние 60 метров. На расстоянии 60 метров 
между двумя этажными штольнями №6 и №11 мы 
прошли блоковые восстающие соединяющие эти 
две этажные штольни на этом восстающим был 
пройден на высоте 30 метров под этажный штрек 
на этом штреке каждые 10 метров в крест прости
рания рудного тела были пройдены рассечки. А 
между этажными штольнями №11 и №10 расстоя
ние между ними тоже 60 метров был пройден на 
глубине 30 метров под этажный штрек и блоковой 
восстающий высотой 60 метров соединяющий 
этажные штольни номер №11 и №10. И послед
ние этажные штольни № 10 № 9 расстояние меж
ду ними 120 метров. Сейчас в настоящее время 
запасы полезного ископаемого в карьере в третьей 
и седьмых этажных штолен были отработаны.
А штольня №6 работает только на добычу и по
стоянно ведется вместе с добычей вторичное 
дробление из-за большого выхода негабаритов. 
Вид используемого транспорта самоходный элек
тровоз и вагонетки работающие на постоянном 
токе с напряжением 220 вольт, с места откатки

полезного ископаемого работают ПДМ (Погру- 
зочно- Доставочные Машины) очистные работы 
производятся БВР (Буро Взрывными Работами). 
Между штольней №7 и №6 был пройден блоковой 
восстающий служащий для запасного выхода и 
еще этот восстающий соединяет эти две этажные 
штольни. На этом восстающим был пройден под 
этажный штрек (ПЭШ) и дучки рудоспуски. 
Скреперные установки размещены в под этажном 
штреке.

Штольня №11 Ведутся горно-капитальные 
работы и частично гео лого-разведочные работы.

Штольня №10 Работает только на (ГРР) 
геолого-разведочные Работы и на подэтажном 
штреке каждые 10 метров в крест простирания 
рудного тела были пройдены рассечки для даль
нейшего опробования.

Между этажными штольнями №10 и №9 
которые находятся на расстоянии 120 метров друг 
от друга можно пройти еще одну капитальную 
этажную штольню №9а и между ними пройти 
по два блоковых восстающих глубинной 60 мет
ров и по два под этажных штрека глубина кото
рых по 30 метров. На проходку этой новой этаж
ной штольни себестоимость составляет 1200 со
мов на один погонный метр. При выборе этого 
способа разработки мы бы могли производитель
ность рудника повысить в три раза при этом не 
потерять время. Для этого способа пока этажная 
штольня №6 работает только на добычу когда мы 
все отработаем остальные этажные штольни уже 
должны быть готовы к очистной выемке полезно
го ископаемого.

Штольня №3 В начале 2011 года велись 
добычные работы из главного рудного тела и 
остатки Южного рудного тела. При этом погаше
но 4,854 т. т. и 9,215кг металла из Главного руд
ного тела. Таким образом, всего со штольни №3
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