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Извлечение кремнезема смесью гидроксида и карбоната натрия позволяет уменшить SiO2 в 
лидитовой пробе до 30% увеличением количества в нерастворимой части раствора некоторых 
металлов (Ni, Ti), особенно серебра, отсутствующего в спектральном анализе исходной пробы. 
 

Silica extraction with mixture hydroxide sodium and carbonate of sode permit to diminish SiO2 in trial 
about 30 percent of increase the quantity in not dissolved part of solution of some metals (Ni, Ti) especially 
silver absent in the spectrum analysis of    the initial trial. 
 
 Кремнезем встречается в составе различных металлоносных руд, в том числе, в 
значительном количестве содержится в составе лидитовой пробы [1]. 
 В связи с чем, разрабатывать способы извлечения SiO2 перевести его в растворимую 
форму соединений является задачей актуальной.   
 Целью данной работы является, разрабатывать способы извлечения кремнезема из 
лидитовой пробы смесями гидроксида и карбоната натрия.  
 Объектом исследования был образец лидитовой пробы под шифром 115-ЛП с 
содержанием кремнезема до 70%. По спектральному  анализу отсутствует содержание серебра 
в исходном образце. 

Экспериментальная часть. 
1. С расплавом щелочи. Отделенного магнитной сеперацией от железы лидитовой пробы в 
количестве 5 г нагревают затем охлаждают. В другой фарфоровой чашке гидроксида натрия 
расплавляют и смешивают с охлажденной до 30 0С лидитовой пробой, где соотношение 
компонентов составляет 1:2. Полученную смесь при нагревании тщательно перемешивают, 
охлаждают затем добавляют воду. При этом, нерастворимую в воде часть отделяют от 
растворимой, сушат, прокаливают и проводят спектральный анализ.  
2.  С расплавом гидроксида и карбонатом натрия. 
 Полученную смесь гидроксида и карбоната натрия при соотношении 1:1 расплавляют 
на фарфоровой чашке и добавляют в нагретый, затем охлажденный до 300С лидитовой пробы, 
как в первом опыте, и перемешивают при нагревании, в течение 5 мин. Соотношение 
лидитовой пробы со смесью гидроксида и карбоната натрия составляет 1:2. [2,3] 
После охлаждения к смеси добавляют воду, отделяют растворимую в воде часть от 
нерастворимой.  
 Последнего предварительно сушат, затем прокаливают после чего проводят 
спектральный анализ (см. табл.). 
 

Результаты спектрального анализа 
                        Металлы * 
Образцы  

 Ni   Ti     V   Cr  Mo  Zr  Cu   Pb   Ag   Zn 
 

SiO2 
** 

Исходная проба (115-ЛП)  3   120    150  30   20   40    70    9      -  
300 

70 

115 ЛП + NaOH (р-в) 50  2 ·103  70    40  100  30    50  12     2      - 30  
115-ЛП + NaOH : Na2CO3 20 1,5· 103 70    20   20   30    12   5     30     - 30   

 
      * Концентрация металлов (г/т) 
      ** Количество SiO2 (в %) 

 
Обсуждение результатов. По результатам спектрального анализа лидитовой пробы с 

расплавленным NaOH не наблюдаются изменения в сторону уменьшения в составе 
анализируемой смеси. Однако увеличивается количество некоторых металлов (Ni, Ti, Cr, Mo, 

 1



Pb), в том числе Ag, который не был обнаружен в исходном образце  (рис. 1). 

 
 В то же время с расплавом гидроксида натрия наблюдаются уменьшения количества 
ванадия, меди, циркония в нерастворимой части раствора (рис.2).    
 При проведении исследования лидитовой пробы со смесями гидроксида и карбоната 
натрия, содержание кремнезема резко падает до 30%, где в случае с расплавом гидроксида 
натрия, такого изменения не наблюдалось, его количество было как и  в исходном образце.  
 Благоприятствует смесь гидроксида и карбоната натрия к увеличению количества 
серебра до 30 г/т, когда с расплавом гидроксида натрия увеличивалось всего лишь на 2 г/т.  В 
то же время смесь гидроксида и карбоната натрия не благоприятствует увеличению количества 
тех металлов (Ni, Ti, Mo, Cr, Pb), содержание которых увеличивалось на значительное 
количество с расплавом гидроксида натрия. Наоборот приводит к уменьшению их количества в 
составе нерастворимой части раствора (рис.1). 
 Количество металлов, которое уменьшалось с расплавом гидроксида натрия (V, Zr), 
стабильно держится в этой смеси, за исключением резкого    
снижения количества меди.  
 Цинк по спектральному анализу с расплавом гидроксида натрия и смесями 
NaOH:Na2CO3 не обнаруживается в составе  твердой части раствора.  

Выводы: 
1. Смесь гидроксида и карбоната натрия является подходящим реагентом для 

уменьшения количества кремнезема в составе лидитовой пробы до  30% и увеличению серебра 
до 30г/т. 

2. Расплав гидроксида натрия вполне подходит в качестве реагента для обогащения 
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таких металлов, как Ti, Mo, Cr, Ni, Pb, Ag в лидитовой пробе,  применим  для уменьшения 
количества кремнезема.  
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