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Аннотация Макалада Вентури тYTYктeрY менен нымдуу чац коллекторунда иштее 
процессинин негизги параметрлерин баалоо ыкмалары. Жылуулук электр борборлорундагы 
Вентури тYTYктерY менен нымдуу кYл жыйноочуларды иштетYY тажрыйбасы керсеткендей, 
мындай шаймандардагы иштее процессинин езгечелYктерY тYTYн газдарын кYлден 
тазалоонун жогорку эффективдYYЛYГYн жана шаймандардын иштешинин ишенимдYYЛYГYн 
камсыз кылат. Вентури биригYYЧY тYTYктер -  бул инерциянын айырмачылыгына 
байланыштуу ташуучу газга илинген чац белYкчелерY жана чачыратылган суюктуктун 
тамчылары (ар кандай елчемде) салыштырмалуу ылдамдыкка ээ болгон езгерYлме кесилиш 
каналы. Андан тышкары, тамчы сепараторунда (скруббер) иш жYЗYнде алардын курамын- 
дагы чац белYкчелерY бар бардык тамчылар, ошондой эле тYTYктегY тамчылар менен уюп 
калбаган чац белYкчелерYHYн белгилYY бир белYГY кармалат -  Вентури кемYртегY.

А чкы ч сездер: Буу казан агрегаты, Вентури тутуктору,тамчы сепараторы, нымдуу 
кул жыйноочу.
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Аннотация: В статье описана методика оценки основных параметров процесса 
работы с трубками Вентури во влажном пылеуловителе. Опыт эксплуатации труб Вентури и 
мокрых золоуловителей на тепловых электростанциях показал, что работа таких устройств 
обеспечивает высокую эффективность золоудаления дымовых газов и надежную работу 
устройств. Соединительные трубы Вентури представляют собой каналы с переменным 
поперечным сечением, в которых частицы пыли, взвешенные в газе-носителе, и капли 
диспергированной жидкости (разных размеров) имеют относительную скорость из-за 
разницы в инерции. Кроме того, каплеотделитель (скруббер) улавливает практически все 
капли, содержащие частицы пыли, а также определенную часть частиц пыли, которые не 
коагулируют с каплями в трубке - уголь Вентури.
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A bstract: The article describes methods for estimating the basic parameters of the process 
of working in a wet dust collector with venturi pipes. Experience in the operation of venturi pipes 
and wet ash collectors in thermal power plants has shown that the operation of such devices ensures 
high efficiency of flue gas ash removal and reliable operation of the devices. Venturi connecting 
pipes are a variable cross-sectional channel in which due to the difference in inertia, dust particles 
suspended in the carrier gas and droplets of dispersed liquid (in different sizes) have a relative 
velocity. In addition, the droplet separator (scrubber) traps virtually all droplets containing dust 
particles, as well as a certain part of the dust particles that do not coagulate with the droplets in the 
tube - Venturi carbon.

Key words: Steam boiler unit, Venturi pipes, drip separator, wet slave collector.

Кыргызстанда энергетикалык отундун негизги тYPY аз калориялуу кYлдYY кeмYP болуп 
саналат жана алардагы электр станцияларын натыйжалуу иштетYY маселеси толук чечиле 
элек. Бул жерде мындай кeмYрлeрдY eрттeeнYн технологиясын eркYндeтYY жана 
экономикалык негиздYYЛYГYн эске алуу менен кeмYPДY алдын ала байытуу боюнча ишти 
улантуу керек. Кыргызстанда колдонулуп жаткан кeмYрлeрдYн кYЛYHYн курамында бир 
катар уулуу компоненттер бар, алар тYTYн газдарын кYлдeн тазалоонун жогорулаган талабын 
алдын-ала аныктайт. ТYTYн газдарын кYлдeн тазалоо негизинен электрофильтрлердин жана 
нымдуу кYл жыйноочулардын жардамы менен жYргYЗYлeт.Жылуулук электр станциялары 
YЧYн кYл чогултуучу жайлардын тYPYн тандоодо, адатта, отундун тYPY, буу казан 
агрегатынын жана электр станциясынын кубаттуулугу, газды тазалоонун талап кылынган 
даражасы, капиталдык децгээл жана газды тазалоо YЧYн эксплуатациялык чыгымдар сыяктуу 
факторлордун айкалышы эске алынат. Бул приборлордогу тYTYн газдарынын тазалануу 
даражасы учурдагы санитардык стандарттардын талаптарын да, тYTYндY соргучтардын 
ишенимдYY иштее шарттарын да канааттандырышы керек. Жылуулук электр борборло- 
рундагы Вентури тYTYктерY менен нымдуу кYл жыйноочуларды иштетYY тажрыйбасы 
керсеткендей, мындай шаймандардагы иштее процессинин езгечелYктерY тYTYн газдарын 
кYлден тазалоонун жогорку эффективдYYЛYГYн жана шаймандардын иштешинин 
ишенимдYYЛYГYн камсыз кылат.

Вентури биригYYЧY тYTYктер - бул инерциянын айырмачылыгына байланыштуу 
ташуучу газга илинген чац белYкчелерY жана чачыратылган суюктуктун тамчылары (ар 
кандай елчемде) салыштырмалуу ылдамдыкка ээ болгон езгерYлме кесилиш каналы [1,2]. 
Салыштырмалуу ылдамдыктардын болушуна байланыштуу, атап айтканда, белYкчелердYн 
тамчылар менен кагылышуусу, алардын тамчыларга чегYШY, ошентип чац чогултуунун 
зарыл этабы ишке ашат -  чац белYкчелерYHYн агымынан чачыраган суюктуктун 
тамчыларына коагуляциясы.

Андан тышкары, тамчы сепараторунда (скруббер) иш жYЗYнде алардын курамындагы 
чац белYкчелерY бар бардык тамчылар, ошондой эле тYTYктегY тамчылар менен уюп 
калбаган чац белYкчелерYHYн белгилYY бир белYГY кармалат - Вентури кемYртегY. Откен
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кылымдын элYYнчY жылдарында [4, 5, 6] эмгектеринде, майда бeлYкчeлeрдY кармоо менен 
лабораториялык тажрыйбаларды жалпылоонун негизинде, Вентури TYTYrYHYH эффектив- 
ДYYЛYГYн аныктоо YЧYн тeмeнкY тецдеме сунушталган:

e-  к^~Л
Л = 1 -  _ (1.1)

андан кийин, ушундай ыкма СССРде Venturi тYTYГY бар аппараттардын эффективдYYЛYГYн 
аныктоо YЧYн иштелип чыккан [3,6]. Чацдын eзYнчe бeлYГYн чогултуунун натыйжалуулугу 
тeмeнкY тецдеме менен аныкталат:

Л = 1 ̂ -  1,56W^^4 i e (1.2)

мында DO - тамчылардын орточо eлчeмY, ал [11] маалыматтары боюнча формула менен 
аныкталган:

4860
Do = ■ +15,9 q1,5 (1.3)

W did
Толук масштабдуу орнотмолордо бир нече ЖЭБдин Вентури тYTYктeрY менен 

эксперимент жолу менен алынган маалыматтарды [1] жогорудагы формулалар боюнча 
алынган маалыматтар менен салыштыруу, эксперименталдык жана эсептелген 
маалыматтардын ортосунда дал келбестик бар экендигин кeрсeттY.

Чац бeлYкчeлeрYн тамчыларга жайгаштыруу маселесин карап чыгып, Вентури 
тYTYГYндe алардын ортосундагы салыштырмалуу ылдамдыктар болгондо, Вентури 
тYTYГYндeгY кYл бeлYкчeлeрYн кармоонун толук эместигин эсептее YЧYн туюнтма алынды:

ГёLn (1 -Л) = - ICPL (1.4)
Do

Буга чейин, [3,6,8,9,10,12] лабораториялык изилдеелердYн негизинде, Do YЧYн 
теменкYдей туюнтма алынган:

3500 .. . .lax (1.6)Do =
Vd -  Vё

Venturi тYTYкчесY менен орнотулганда, кубаттуу отундардан кYлдY алуунун жалпы 
натыйжалуулугуна коагуляцияланган чац белYкчелерYн жана суу тамчыларын тамчы 
сепараторунда кармоо эффективдYYЛYГY олуттуу таасир этет. Тамчы сепараторунда ар 
кандай фракциялардын белYкчелерYн кармоонун эффективдYYЛYГYн эсептее YЧYн [1] 
теменкY эмпирикалык формула сунушталды:

1 I —

l i  = ' -  ( ' - Л ; О .7)

Вентури тYTYГYHYн агымга чыдамдуулугун кароодо кургак тYTYктYн каршылыгы 
мененага суу тамчыларынын киришинен келип чыккан каршылыкты айырмалоо керек. [7] 
Вентури тYTYктерYHYн гидравликалык каршылыгына, ага белгилYY елчемде суу куюлат, 
мындай формада келтирилген:

2
f^ d W  d id

АРтв = (^с + (X

Pd
) 2

(1.8)

Бул формуланы колдонуу 0,3 кг / м3 сууну аз сарптоодо xl коэффициенти женYнде 
маалыматтын жоктугу менен татаалдаштырылат. Бул маани Вентури тYTYктерYHYн 
интенсивдYY сугат режимине туура келет.
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Жумушта [12] электр кYЛYн чогултуучу жайлардын иштее шарттары y4Yh

гидравликалык каршылыкты TeMeHKY формула боюнча аныктоо сунуш кылынат:
2

Р  a W  a i d
АРтв ~ (^с + у̂сл )

2
(1.9)

Тамчы элиминаторунун гидравликалык каршылыгы тeмeнкY формула менен

аныкталат: АРку = ^ку W (1.10)
2

Гидравликалык каршылыкка окшоп, Вентури тYTYктeрY бар кYл топтоочу заводдордо 
жана тамчы кармагычтарда газды муздатуу Вентури тYTYГYндeгY жылуулук алмашуудан 
улам муздатуу менен тамчылардын ичиндеги газдардын муздашы менен айырмаланышы 
керек.

Сугат вентури тYTYГYндe жылуулукту eткeрYYHY изилдееге салыштырмалуу аз гана 
эмгек арналган.

БелгилYY болгондой [13], жылуулук берYY интенсивдYYЛYГYн эсептее формула менен 
аныкталган жылуулук берYY коэффициентине негизделет:

K = е
SAT (1.11)

Жогоруда каралган жылуулук берYY коэффициенттеринин формалары, анын ичинде 
[14, 15] келтирилген Вентури тYTYктeрYHYн белгилYY бир геометриялык параметрлери менен 
чектелген. [18] сунуш кылынган жылуулук берYYHY эсептeeнYн жeнeкeйлeтYлгeн 
инженердик ыкмасы дагы болжолдуу. Бул ыкмага ылайык, газ берген жылуулуктун кeлeмY 
тeмeнкYдeй туюнтма менен аныкталат:

Q = ат  S AT (1.12)

Албетте, бул кез карандылык башка параметрлердин, мисалы, геометриялык 
мYнeздeмeлeрдYн, газ агымынын жылуулук абалынын жана Вентури тYTYГYнe кирYYЧY 
суюктуктун таасирин толук чагылдырбайт.

Тамчылардын сепараторундагы газдардын муздашы, негизинен, газдардан 
скруббердин ички бетинен ылдый агып еткен суу пленкасына жылуулуктун eтYШYнeн улам 
болот. КYл жыйноочулар - VTI скрубберлери YЧYн [ 17] ылайык, газдардын муздашы тeмeнкY 
формула менен аныкталат:

dT = ( Тгвх  -  Тм т ) (1.13)

Маалыматтарды критерий формасында иштеп чыгуу менен, борбордон тепкичтYY 
скруббердеги жылуулук берYY коэффициентин эсептее формуласы алынган, ал газдын 
ылдамдыгынын киришиндеги таасирин дагы, скруббердин диаметри дагы эске алат:

а  = 7,186 — H  Ксвх Re-0’295 (1.14)
D

Инженердик эсептeeлeрдY жYргYЗYYДe, жылуулук берYY коэффициентин 
аныктагандан кийин, кeмeкчY параметр эсептелет:

л,

O a .d oв = а I
81 ,081  W ^ d

Андан кийин муздаган газдардын температурасы эсептелет: 

гу _  (2 ~ e)(O a.da~  273) ^ e ( O dla .da^ Odla .duo. ~T г.вых. 7̂  г 2 / j
2 + в

(1.15)

(1.16)

Вентури тYTYктeрY менен нымдуу чац коллекторундагы иштее процессинин негизги 
параметрлерин баалоонун жогорудагы ыкмалары Вентури тYTYктeрY жана борбордон
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4eTTee4Y скрубберлер менен кYл жыйноочуларды иштеп чыгуу жана жендее боюнча бир 
катар негизги сунуштарды иштеп чыгууга мYмкYндYк бергенине карабастан, алар иштин 
кецири талдоосун жYргYЗYYгe мYмкYнчYЛYк бербейт. процесси, демек, кYл жыйноочунун 
жогорку эффективдYYЛYГYн камсыз кылган оптималдуу долбоорду жана иштее 
параметрлерин табуу.
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