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A bstract. The relevance o f this subject is due to the need to save energy for lighting systems when 
using different lighting systems.

Key words: high-pressure sodium lamps, luminescent lamp EPRA ESB, luminous flux, compact 
fluorescent lamp.

Жарык, енер жай ишканаларында электр энергиясынын чыгымдалышынын негизгилеринин 
бири болуп саналат. 0ндYPYш ишканаларында жарыкка кеткен электр кубаттуулугунун чыгымы 
тынбай есYп жатат жана орточо эсеп менен енер жай тармагына кеткен керектеенYн 5-30% тYзет [1].

0ндYPYш имаратын техникалык жактан камсыздоочу башка аспаптар менен катар электр 
жарыгы ендYPYмдYY эмгек YЧYн ыцгайлуу шарт тYзет, берилген жарыктыктын децгээли ендYPYмдYY 
эмгекке олуттуу таасирин тийгизет.

Ошондуктан, аспаптарда электр кубаттуулулугун YнемдеенY мындайча тYШYHYY керек, 
электр кубаттуулулугун минималдуу коротуу YЧYн жарык берYYЧY орнотмолорду туура орнотуу жана 
колдонуу жолу менен ендYPYш имаратына жана жумуш орундарына ыцгайлуу жарык берилишин 
жана жарыктын жогорку сапатын камсыздоо керек, ишкерлердин ендYPYPYмДYY эмгегине шарт тYЗYY 
керек.

0ндYPYш ишканаларындагы жарык берYYЧY аспаптардагы кубаттуулукту YнемдеечY негизги 
ыкмалар: [3]

- Темен натыйжалуу жарык булактарын (ЛН) жогорку натыйжалуу жарык булактарына 
(кубаттуулукту YнемдеечY) алмаштыруу -  жогорку басымдагы натрийлYY лампа, ЭАЖА 
люминесценттик лампалар, ЭСК;

- Жогорку натыйжалуу жарык булактарын (ДРЛ) андан дагы натыйжалуу жарык булактарына 
(ДНат) алмаштыруу;

- Жалпы жана жергиликтYY жарыктыкты, табигый жана жасалма жарыктыкты ыцгайлаштырып 
айкалыштыруу;

- Аз кубаттуу жарык берYYЧY аспаптарды иш шарттары боюнча мYмкYн болгон жерде колдонуу 
(тепкич клеткаларында, чыгууда жана коридорлордо неемет жарык берYY);

- Жарык кылуу жYктемдерY жогорку тыгыздыкта болгон имараттар YЧYн жарык берYYЧY 
аспаптарды белYп-белYп башкаруу топторун иштеп чыгуу;
Алардын кээ бирин карап чыгалы.
Жалпы жарык берYYHY керектуу жерге жарык берYYге алмаштырууда электр кубаттуулугун 

AW  Yнемдее.
Жалпы жарык берYYHY (4000Вт лампалуу 10 чырак) жергиликтYY жарык берYYге (80Вт 

лампалуу 2 чырак) алмаштырууда электр кубаттуулугун А W Yнемдее буларды тYзет:
= Жж -  Wk , кВт с

Жж, Wk  -  жалпы жана керектYY жерге жарык берYYге кеткен электр кубаттуулугу 
Жж = Ксo•^Рotор, кВт^с,
Жк К см '^Рм tOM, кВт•C,
ЕРо, ЕРм - керектYY жарык берYYге тийиштYY жарыктык агымын тYЗYY YЧYн жалпы жана 

жергиликтYY лампалардын белгиленген кYЧYHYн суммасы, кВт;
/ор -  жарыктыкты жылына, саатына колдонууга кеткен сааттардын саны 
/ор = 1,02(N -  n) /ср -  /пр.

/ср -  суткасына, саатына жарык берYYЧY аспаптардын колдонуу сааттарынын орточо саны 
1,05 -  бYркек кYндерY жарык берYY кошумча сааттарынын санын эске алуучу коэффициент 
N -  бир жылдык календардык кYндердYн саны 
n -  бир жылдагы жумуш иштелбей турган кYн
/пр -  бир жыл, саат ичинде дем алыш кYHYне чейинки кYн жана майрам кYндерY жумуш

убактысынын кыскарышына белYнген сааттардын саны
/ом = (N -  n) /ср м /пр,
/ср м -  суткасына, саатына жергиликтYY жарык берYYЧY аспаптарды колдонуу сааттарынын 

орточо саны
Ксо, Ксм -  жалпы жана жергиликтYY жарык берYYЧY аспаптардын муктаждыгынын 

коэффициенти
/ор = 1,02 (365 -  113)14 -  12 = 3586,6 саат,

58 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ



Известия КГТУ им. И.Раззакова 53/2020

/ом = (365 -  113)14 -  12 = 3516, саат, 
Wo = 0,95^ 4,0^3586 = 13628,928, кВт^с, 
Wm = 0,9  ̂ 0.16^3516 = 506,304, кВт^с, 
AW  = 13628,928 -  506,304. кВт^с.

Электр лам палары н чакан  лю минесценттик лам паларга (КЛЛ) алмаш ты руу
Электр лампаларын чакан люминесценттик лампаларга алмаштыруу ККЛ лампаларынын 

электр лампаларынан тeмeндeгY артыкчылыктардан улам келип чыкты: кызмат мeeнeтYHYн 
узактыгы; ете тездик менен кYЙYYCY; арзыбаган ысуусу; кeздY уялтуучу таасир тийгизбейт. 
Мастерскаялардагы чырактарга 100Вт кубаттуу электр лампаларын орнотууда бир жылдык электр 
кубаттуулугун WЛн колдонуу муну тYзет:

Wлн П\ Рл /р ки,
п\ -  чырактардын саны, даана;
Рл -  электр лампаларынын кубаттуулугу, кВт;
/р -  жылына, саатына жарыктыктын иштее сааттарынын саны;
ки -  0,8 тец колдонуу коэффициенти
Ошондо:
Wли = 50 ^0,5 ^920 ^0,8 = 18,4 миц. кВт^с.
Ч^зрактарда 105кВт кубаттуу ККЛлампаларын орнотууда бир жылдык электр кубаттуулугун 
Wли колдонуу:
Wkkr = 50 • 0,105 • 920 • 0,8 = 3,864 миц. кВт^с.
Бир жылдык экономикалык натыйжалуулук AW: 
a w  =Wлн -  Wkku, = 18,4 -  3,864 = 14,5346 миц. кВт^с.

Цехтин эки участогуна ж ары к берYY системасын бeлYп-бeлYп азы ктанды рууда электр 
кубаттуулугун Yнeмдee.

Цехтин эки участогуна жарык берYY системасын белYп-белYп азыктандырууда электр 
кубаттуулугун YнемдеенY аныктап алалы. Участоктордун аянты бирдей. Анда эки участокко жалпы 
жарык берYYге кеткен электр кубаттуулугу:

^̂ жалпы кс Р уст/0,
кс -  муктаждыктын коэффициенти;
Руст -  жарык берYY системаларынын белгиленген кYЧY, кВт;
/0 -  жылына, саатына жарык берYY системаларынын иштее сааттарынын саны 
Wжалпы = 0,95^16^5760 = 87552, кВт^с
Оцдоо базасына жарык берYYге кеткен электр кубаттуулугу:
Wрб = кс Руст рб/рб = 0,95^8^1920 = 15360, кВт^с
Руст рб -  ондоо базасына жарык беруу системасынын белгиленген кубаттуулугу, кВт;
/рб -  жылына, саатына ондоо базасына жарык берYY системасынын иштее сааттарынын саны 
Цехтин эки участогун белYп-белYп азыктандырууга кеткен электр кубаттуулугун суммасы 
Wрб + 0,5Ж,бщ = 15360 + 43776 = 58368 кВт^с 
Электр кубаттуулугун Yнемдее:
a w  = Wжалп -  (Wрб + 0,5Ж,бщ) = 87552 -  58368 = 29184, кВт^с.
0ндYPYш имаратында кубаттуулугу 400 Вт болгон ДРЛ лампалуу РСП жарык берYYЧY 

аспаптарды «Osram» фирмасынын ар бири 54Вт болгон 4 даана люминесценттик лампалуу ЛПП 
чырактарына алмаштырууда электр кубаттуулугун Yнемдее

Эски жарык берYYЧY аспаптарды колдонууда жылына королуучу электр кубаттуулугу Wc:
Wc n\Pл/pkи,
п1 -  чырактардын саны, даана;
Рл -  колдонулуучу лампалардын кYЧY, кВт;
/р -  жылына, саатына жарыктыктын иштее сааттарынын саны;
ки -  0,8 барабар колдонуу коэффициенти
Ошондо:
Wc = 664 • 0,4 • 4500 • 0,8 = 1673,3 миц кВт^с.
Жацы жарык берYYЧY аспаптарды орнотууда бир ж^злдык электр кубаттуулугун Wn колдонуу: 
Wn = 664 • 0,22 • 4500 • 0,8 = 525,9 миц кВт^с.
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Бир жылдык экономиялык натыйжалуулук AJV:
AW = Wo - Wn = 1673,3 -  525,9 = 1145,4 миц кВт'с.

ДНат лампаларын ДРЛ лампаларына алмаштырууда электр кубаттуулулугун унемдее.
Ишкананын сырткы аянтын тункусун жарыктандыруу учуй 400Вт кубаттуу ДРЛ лампалуу чырактар 
колдонулат. ДРЛ-400 лампаларынын жарыктык агымы 20800 лм тузет. Кызмат меенету 12000 саат. 
Бул лампаларды ДНат-150 лампаларына алмаштыруу рационалдуу болот. Алардын жарыктык агымы 
14000 лм. Кызмат меенету буткен учурда жарыктык агымынын темендешу 15-20% кеп эмес. Орточо 
кызмат меенету 11000 саат. Лампаларды алмаштырууда электр кубаттуулугун унемдее:

АЖ = I  [niPi -  Р2 )]7-10^ 
п -  лампалардын саны, даана;
Р\ -  ПРАга кеткен жоготууну эске алуу менен болгон чырактын лампасынын кучу , кВт;
Рг -  ПРАга кеткен жоготууну эске алуу менен алмаштырууга сунушталган лампанын кучу,

кВт;
t -  саатына сырткы жарыктыктын иштее сааттарынын саны.
Электр кубаттуулугун унемдее:
AW = S  [26-(0,440 -  0,165 )]-3600'103 миц. кВт-с/жыл
Электр кубаттуулугунун баасы 104,8 руб / кВт-с турса, бир жылдык акча каражатынын 

унемдеесу AD:
AD = 25,74-104,8 = 2697,6 миц руб.
ДНат-150 лампалуу 26 чырактын баасы 1682,15 миц руб. тузет.
Анда чыгымдын акталуу меенету: 1682,15/2697,6 = 0,62 жыл
вндуруште уюштуруу-техникалык иш-чараларды киргизууде жарык беруу муктаждыктарына 

электр кубаттуулугун колдонууну бир кыйла азайтууга болоорун жогоруда келтирилген эсеп 
керсетуп турах.
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