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CLIMATIC DIVISION INTO DISTRICTS OF TERRITORY OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
IS DEVELOPED FOR ENERGY CERTIFICATION  OF RESIDENTIAL BUILDINGS

Турак жай имараттарын энергетикалык сертификациялоо үчүн Казакстан
Республикасынын аймагы климаттык райондорго бөлүнүп чыкты.
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Climatic division into districts of territory of Republic Kazakhstan is developed for energy
certification of residential buildings.
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Проблема повышения энергетической эффективности зданий и экономии природных
топливно-энергетических ресурсов в жилых и общественных зданиях остается актуальной и
сложной как в Республике Казахстан, так и во всем мире. В различных странах эта проблема
решается по разному, но практически везде наблюдается тенденция к повышению уровня
тепловой защиты зданий.

В настоящее время около 40 % всего добываемого топлива в Казахстане расходуется
на теплоснабжение зданий, растет и себестоимость добычи, выработки и транспортировки
природного топлива (угля, нефти, газа), с каждым годом уменьшаются и его запасы.

При проектировании тепловой защиты зданий и тепловой нагрузки на отопление
учитываются следующие климатические параметры как температура наружного воздуха,
скорость и направление ветра, зона влажности в районе строительства, интенсивность
солнечной радиации. А для целей энергетической сертификации зданий применен метод
климатического районирования [1]. Для этого учтены такие климатические данные как
температура и продолжительность отопительного периода, значения градусо-суток
отопительного периода и средняя величина суммарной солнечной радиации на
горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности за отопительный
период.

Отопительный сезон в Республике Казахстан длится от 143  до 230  суток в году [2].
Температура наружного воздуха за отопительный период на территории Казахстана
колеблется от плюс 1,4 °С до минус 9,7 °С (см. рис. 1).

Значения температуры холодной пятидневки на территории Казахстана колеблется от
минус 17 °С до минус 39 °С

Максимальная из средних скоростей за январь в Казахстане составляет от 1,4 до 7,9
м/с /2/.

Значения среднемесячной относительной влажности воздуха наиболее холодного
месяца составляет от 65 % до 82 %.









Количество осадков за период от ноября по март месяц на территории Казахстана
колеблется от 60 до 120 мм.

Солнечная радиация уменьшает в холодный и переходный период года затраты на
отопление, за счет поступления теплоты от солнечной радиации.

На основе проведенного анализа параметров наружного климата за отопительный
период предлагается разработанное климатическое районирование территории Казахстана
для энергетической сертификации жилых зданий [1].
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