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Природопользование для прогнозирования ЧС в горных условиях
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ  

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж.Ш. Кожобаев, Б.С. Матозимов, Б.К. Орозалиев

Проведена оценка риска 38 дошкольных учреждений по развитию детей младшего возраста в Баткенском 
и Лейлекском районах Баткенской области в целях обеспечения безопасности. 
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Цель настоящего исследования – проведе-
ние предварительной оценки риска 38 дошколь-
ных учреждений (детские сады общинного типа) 
в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской 
области [1]. Сюда входит также оценка фактиче-
ского и технического состояния зданий на пред-
мет сейсмостойкости, пожарной безопасности,  
а также рисков, обусловленных природными 
угрозами (рисунок1). 

При выполнении настоящей работы были 
поставлены следующие задачи:

 ¾ Опираясь на существующие нормативные до-
кументы (государственные стандарты, СНиПы, 
правила, положения, инструкции и т. п.), при-
вести описание используемых в МЧС КР ме-
тодик по проведению обследований объектов 
(образовательно-воспитательные учрежде-
ния сельских местностей) по оценке риска 
от различных видов природных процессов  
и явлений (оползней, селей, паводков, лавин, 
обвалов, подтоплений, штормового ветра, 
осадков), а также пожарной безопасности; 

Рисунок 1 – Дошкольные учреждения Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области
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по мере доступности и возможности – с при-
ведением и с сопоставительным описанием 
соответствующих методик развитых стран 
Америки, Европы, Азии.

 ¾ Провести предварительное обследование в Бат- 
кенской области для оценки влияния выше-
указанных опасных природных процессов  
и явлений на степень риска и угрозы, исходя-
щей от них. 

 ¾ Выработать рекомендации по принятию 
превентивных мер против влияния опасных 
природных процессов и явлений на каждый 
объект обследования (отобранные для ана-
лиза дошкольные учреждения). 

 ¾ На основании проведенных работ и суще-
ствующих нормативных документов Кыр-
гызской Республики дать предварительную 
оценку риска детских садов общинного типа 
в случае возможного проявления вышеука-
занных природно-техногенных процессов 
и явлений и в случае необходимости пред-
ставить рекомендации о мерах по снижению 
или устранению риска.

 ¾ Опираясь на существующие нормативные 
документы (государственные стандарты, 
СНиПы, правила, инструкции и т. п. и в част-
ности СНиП 22-01-98 КР). Оценка сейсмо-
стойкости зданий существующей застройки, 
привести описание используемых в КНИ-
ИПСС методик по проведению полевого  
и офисного исследования объектов (образо-
вательно-воспитательные и другие социаль-
ные учреждения) для оценки риска от воз-
можных сейсмических воздействий по мере 
доступности и возможности – с приведением  
и с сопоставительным описанием соответ-
ствующих методик развитых стран Америки, 
Европы, Азии [2].

 ¾ Для оценки сейсмостойкости провести об-
следование детских садов в Лейлекском  
и Баткенском районах, провести анализ до-
ступной проектной документации зданий.

 ¾ Провести оценку сейсмостойкости указан-
ных зданий, согласно требованиям СНиП, 
определить степень их уязвимости (провести 
оценку риска) и составить заключение по 
оценке сейсмостойкости зданий и степени 
их риска от возможных землетрясений раз-
ной силы и магнитуды.

 ¾ В целях повышения сейсмостойкости зда-
ний (снижения или устранения риска) пред-
ставить рекомендации по защите зданий 
от возможных землетрясений разной силы  
и магнитуды; представить для соответству-

ющих госучреждений рекомендации по де-
ятельности, которую необходимо будет про-
вести для снижения сейсмической уязвимос- 
ти подобных объектов. 

 ¾ Оценка риска должна быть проведена на ос-
новании существующих официальных стан-
дартов, норм, правил и кодексов (СНИП, 
ГОСТ и др.) КР по части оценки рисков. До-
полнительно при проведении оценки риска 
по мере доступности должны использовать-
ся лучшие методы, применяемые в между-
народной практике.

 ¾ На основе существующих государственных 
стандартов и проведенного исследования 
разработать минимальные стандарты и пра-
вила инструкций для детских садов общин-
ного типа. 

 ¾ Кыргызская Республика, являясь горной 
страной, расположена на территории с уяз-
вимой экосистемой и подвержена риску 
стихийных бедствий, в особенности таких, 
как землетрясения, сходы лавин, оползни, 
засухи. Данные угрозы представляют со-
бой опасность значительных разрушений 
и человеческих жертв. Учитывая сложную 
социально-экономическую, политическую 
ситуацию в стране, следует отметить, что 
степень уязвимости и риска может значи-
тельно превышать способность государства 
своевременно реагировать на стихийные 
бедствия и проводить последующие восста-
новительные мероприятия. 
Кыргызстан в числе 168 стран мира на 

Всемирной конференции по уменьшению опас-
ности бедствий, которая состоялась 18–22 ян- 
варя 2005 г. в Кобе (префектура Хиого, Япо-
ния) принял Рамочную программу действий 
на 2005–2015 гг. Данный документ представ-
ляет собой десятилетний план действий, на-
правленный на снижение рисков глобальных 
катастроф, на уменьшение потерь человече-
ских жизней, а также разрушений социаль-
ных, экономических и природных объектов 
в результате природных катаклизмов к 2015 г. 
Для реализации целей, ожидаемых результатов  
и стратегических задач, изложенных в Хиог-
ской программе действий, наряду с другими 
особое место отводится сектору образования. 
В частности, определяется роль системы обра-
зования в обеспечении готовности к бедствиям 
путем поощрения осуществления в образова-
тельных организациях программ и мероприя-
тий по изучению путей сведения к минимуму 
воздействия опасностей.
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На территории Кыргызской Республики 
вероятны землетрясения интенсивностью 8, 
9 и более баллов. Только за последние 10 лет  
в Кыргызстане произошло несколько сильных 
землетрясений, которые нанесли значительный 
материальный ущерб и привели к гибели людей. 
Примером может служить землетрясение, кото-
рое произошло 5 октября 2008 г. на территории 
Сарыташской сельской управы Алайского рай-
она Ошской области КР, в результате которого 
75 человек погибли, более 100 были ранены,  
а также были разрушены жилые дома и повреж-
дены дороги. Высокая сейсмичность территории 
предъявляет особые требования к строительной 
отрасли Кыргызстана. Необходимо проведение 
целенаправленной работы по повышению уров-
ня сейсмостойкости существующих и вновь 
строящихся зданий и сооружений. Уменьшение 
объема государственного финансирования мас-
сового жилищного строительства привело к зна-
чительному развитию индивидуального жилищ-
ного домостроения. Резко возросла доля жилья, 
возводимого за счет собственных либо заемных 
средств граждан, поэтому в ближайшие годы ос-
новным направлением в градостроительстве бу-
дет преимущественно малоэтажное жилищное 
строительство.

В январе 2007 г. Хиогский офис по планиро-
ванию управления рисками стихийных бедствий 
приступил к реализации проекта под названием 
“Инициатива по безопасности жилья при земле-
трясениях” (ИБЖЗ). Проект нацелен на повыше-
ние уровня безопасности домов и защиты их от 
землетрясений с помощью эффективной реали-
зации строительных норм. Проект был реализо-
ван в Алжире, Индонезии, Непале и Перу.

В течение последних нескольких лет Центр 
регионального развития ООН принимает актив-
ное участие в выполнении задачи обеспечения 
безопасности школ и создания устойчивости 
общества к бедствиям, опираясь на возможности 
школ. Проект по “Снижению уязвимости школь-
ников при землетрясениях” был осуществлен  
в четырех странах – Фиджи, Индии, Индонезии 
и Узбекистане.

После проведенных работ было выявлено, 
что практически все они имеют дефекты и по-
вреждения и, таким образом, не отвечают со-
временным требованиям безопасности. В связи 
с этим были выработаны рекомендации по при-
нятию ряда мер для исправления текущей ситуа-
ции в дошкольных учреждениях:

Общее состояние конструкций. Во многих 
зданиях имеются отмостки, в нескольких здани-

ях они находятся в дефектном состоянии и уте-
ряли свое функциональное назначение. Отсут-
ствуют организованные водостоки атмосферных 
и талых вод с кровли зданий, если же они име-
ются, то не выполняют свое функциональное на-
значение.

Например, в с. Кара-Токой из-за неправиль-
но организованного водостока произошли про-
садки грунта и появились видимые трещины  
в стенах и потолках. Часть здания перекрыта пус- 
тотными железобетонными плитами, а часть –  
деревянными балками, из-за разности масс про-
изошли просадки грунта, из-за отсутствия це-
лостности и жесткости горизонтального диска 
появились трещины в стенах и потолках 

Имеются дефектные участки кровельного 
покрытия и часть зданий неоштукатурена (напри-
мер, в подготовительном классе при средней шко-
ле им. Ш. Ханы в с. Кок-Таш Баткенского района). 

Многие детские учреждения, построенные 
из сборно-щитовых конструкций (финский дом), 
имеют такой недостаток, как откалывание штука-
турки при ходьбе. Все это происходит вследствие 
того, что были нарушены технологии отделоч-
ных работ и из-за отсутствия сетки-рабицы [3]. 
Такого рода недостаток наблюдается, например,  
в подготовительном классе при средней школе 
им. С. Эрматова в с. Кара-Булак Баткенского района.

Поскольку в своей основе рассматривае-
мые здания дошкольных учреждений построены 
методом “ашара”, за исключением отдельных 
школьных зданий, они не соответствуют со-
временным сейсмическим и противопожарным 
нормам. Но эти здания по всем параметрам на-
ходятся примерно на том же уровне, построены 
с использованием тех же строительных материа-
лов и технологий, что и существующие застрой-
ки населенного пункта, на территории которого 
они расположены. Таким образом, для обеспече-
ния безопасности детей предлагается выполнить 
несколько срочных и неотложных мероприятий: 
1. Провести ремонт и усиление тех зданий до-

школьных учреждений, которые поврежде-
ны или построены из местных строитель-
ных материалов. 

2. Обеспечить организованные водостоки ат-
мосферных и талых вод с кровли зданий.

3. Обеспечить надлежащий водоотвод поверх-
ностных и талых вод с прилагающих к зда-
ниям участков территории.

4. Обеспечить надежное крепление элементов 
крыши.

5. Заменить дефектные участки кровельного 
покрытия зданий.
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6. Провести ремонтные работы по наружной 
отделке зданий.
В качестве основания под фундаменты зда-

ний дошкольных учреждений в основном служат 
непросадочные (галечниковые) грунты. Уровень 
подземных вод, согласно данным специалистов, 
находится на глубине более 10 м, за исключени-
ем дошкольных учреждений в с. Кара-Бак, где 
расположены “ПК” при СШ. им. Б. Байназарова  
и детсад “Наристе”. Здесь уровень подземных вод 
находится близко к поверхности, так как невдале-
ке расположено водохранилище “Торт-Гуль”.

Вызывает беспокойство общее состояние 
конструкций. Во многих зданиях имеются от-
мостки, которые находятся в плохом состоянии  
и не защищают фундаменты от влажности. Отсут-
ствуют организованные водостоки атмосферных 
и талых вод с кровли зданий, а во многих зданиях 
они не выполняют своего функционального на-
значения. Имеются дефектные участки кровель-
ного покрытия здания, и наблюдаются послед-
ствия нарушения технологии отделочных работ.

Согласно приложениям Б и В СНиП КР 
20-02-2009, рассматриваемые дошкольные уч-
реждения расположены в зоне с сейсмичностью  
8 баллов с наиболее вероятным возникновением 
остаточных деформаций [4].

Отсутствует проектная и исполнительная 
документация зданий (планы зданий, общие ха-
рактеристики, свойства грунтов, глубина заложе-
ния фундаментов, уровень подземных вод и т. д.).

По классификации СНиП 22-01-98 КР (без 
необходимого уточнения класса бетона, качества 
СМР, изменения расчетных сейсмических нагру-
зок, конструкции фундаментов), в зависимости 
от конструктивной схемы, из 38 предварительно 
обследуемых дошкольных учреждений: 

 ¾ 9 зданий относятся к подгруппе 9.6 – слабо 
уязвимые;

 ¾ 9 зданий относятся к подгруппе 9.3 – слабо 
уязвимые;

 ¾ 8 зданий относятся к подгруппе 9.2 – слабо 
уязвимые;

 ¾ 6 зданий относятся к подгруппе 9.4 – уязвимые;
 ¾ 4 здания относятся к подгруппе 9.7 – неуязви-

мые;
 ¾ 2 здания относятся к подгруппе 2.3 – уязвимые.
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Рассматривается восстановление производственных зданий, пострадавших от повышенных температур-
ных воздействий.
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Одним из факторов снижения эксплуатаци-
онной надежности зданий и сооружений явля-
ется воздействие повышенной температуры на 
несущие конструкции объекта. В рамках указан-
ной проблемы специалистами института Кыргыз-

НИИП сейсмостойкого строительства проведено 
инженерное обследование металлических колонн 
стекловаренной печи завода листового стекла 
ОсОО “Интергласс”, получивших повреждения 
из-за аварийного разрушения футеровочной клад-


